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Wi nemen deze gelegenbeid te boat om U in de HONDA broeder- 2
schap te verwelkomen alsook U te feliciteren voor het feit dot U deze
mochine tussen de vele ondere hebt gekozen.

Om U te helpen deze voortreffelijke machine in de ollerbeste toestand
te behouden, hebben wij 1e Uwer voorlichting haar juiste wijze van
behandeling en de regelingen viteengezet welke van lijd tet tijd nadig zijn,

- Wi raden U aon dit boekje met aondochf te lezen opdat U met uywe
machine geheel vertrouwd zoudt zin.
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MARKANTE KENMERKEN VAN HET HONDA 50 SPORT MODEL CS5 50.

1. Longe duurzaomheid van de motor
Mol hat gebrulk van een met Kelting gedraven bovenliggende nokkenos, i higl debisl zacht bij kleine
of grote snetheid, zonder ;mbalnirinﬁ. Smering ondar druk wordl door de tondrodromp. gedoon, hotgeen
de duyrzoamheid van do eenheden verlengf.

2. Groot gebled.
Mat oen uilsiekand krachidebiel over sen groot gebied van motornefheden, i hel rijden pangenaom en
comfortabel, zowel bij geringe als Bij hage snelhasd, -Prastatio oon de magimum spelheid en de: ver
snellingen zifn prachlig

i. Eenvoudige bediening, behondeling en anderhoud,
Dit vaerluig heeft een klein gewich Bediening won hondgrepen is uiterst gemokkelijk en zeker. Hetl
onderhoud s, Taer esnvoudig lengevolge won o hét gebruik won sdn culomolsche nokkeiftingspanner &n
gon genirifugale oliefilter van grote inhoud.

4. Goroistass fijdan. !
Mat hel gebruik von eon met kotting gedreven lbovenliggonde nokkenos en oen aulomalische nokkeiiing-
sponner wordl e geen geluid gemookt con de klapslater noch oan de keffing, Yoldoende geluids-
endardrukkingsopparaten zijn son hat driffaeck, de geluiddemper an da: luchireiniger, sangsbrocht.

5 Charsisraam. o
Golijkvormighaid van kwalite ward bekamen mat het ?'E-hruih: won samengepersts dlolen plool mel hoge
sponningsweerstond. Door ol de onderdelan der machine van binnan tiggen, i hel witgicht sfijlyol
#ir alegant.

k. Dnderste koppaliysiaem van wharvoring.

Mt troag-shitende ofiseznhadan an de rochte werking won de schokbreksr, wordt het rijden op
hobbelige wegen vorbeterd.

7. Fwoolarm systeem von achiervering. .

Eon tweeiroppen voee wordt gebruikt |n da echlervering, helgesn comfortabel rijdan voor eén Bl Iwee
parsonaen wareekert

B, Grole keplamp.

Het rijden hij nocht wordl gemokkaliker mel behulp van de grofe kaplomp.
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BEDIENINGSWENKEN.

ECHTE HONDA OMNDERDELEM.

1w ' i king te behouden,
Om uw Honda motorijwiel voor vele jaren in doelireffende wer |
is het T:ﬂdlg dat ieder nndel-rdee! van opperbesie hoedanigheid en volkomen accuroat 5.

i . Gebruik
Wellicht zult U soms een onderdesl wvon uw HOMNDA moeten vervangen
dan 5tuﬂze::‘l:s enkel echte HONDA onderdelen op uw mntun[waall. De e:;?-ure HGNII}A
onderdelen worden met hoog accurote werktuigmachines uil uitstekende materiolen
gemoakt, en zij weorden gefabriceerd met streng nokomen van dezelfde blavwdrukixen

der ocorspronkelijke onderdelen,

indien U hetzii wat ook over HONDA onderdelen wenst te waten, vroag het oon
uw HOMDA verdeler.
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SMEERMIDDEL. BRANDSTOF.
Bii het wullen, Bij het wullten. _
Gebruik slechts minerale olién overeen- Gebruik steeds een hoge-grood benzine
cltemmend met MS of DG in da APl van octoangetal 90 +: Vermeng geen
Cienst Rangschikking. alie met benzine, lLogt geen onzumver-
heden toe in uw brondstoftank.
5




DAGELLJKS MNAZICHT.

Een behaorlijk nozicht verlengt de duur van uw matoripwiel.
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Is de bediening van de sturrhondgresp gemokkelijk 7

Is de speling con de voorsie remhandgreep 23 cm #

Is de loop vaen het dchter-rempedaal 1-15cm 2

Werkt de nqndl'i]{'kﬂppehng behaqriiik £

Werken de woor- en ochfervering behoorlijk 2

Werken koplamp, ochlerlichl en stoplicht goed #

klinkt de signoalhoarn behoorlijk #

Werken de richting oonwijzers goed ®

s de motorolie op heel de diepte van de meetlat 2 D731
Is ar voldoende benzine in de brandstoftank

Is- de sponning von de voorbond juist 2 De normale bondspanning i 16 Kg/om=,
De spanning voor het drogen won zwore |losien of om oon grote snelheden te

rijden s 1,8 -Kg/cm®.

Is de spanning von de achterbond juisi ¥ De normaole bondspanning is 2 Kg/om®,
De spanning voor het drogen van zware loslen of om oon grofe sneltheden te

rijclen 15 2.2 Kgfom=.
Heeft het uitlootgos =en nermale klewr ¥
Is de driffketting behoorlijk geregeld en gesmeerd ¢

NAZICHT VAN DE WASTHEID VAN MOEREN EN BOUTEN

Deze moeren en boulen moelen olle weken worden nogezien,

1. Voor- en ochterwielmoeren. 4. Spilboulen van voorvork.
2. Bovenbouten van voorophanging. 5. Boven- en onderbouten von achter
3. Onderbouten van voorophanging. aphanging.

4. Spilbouten van achtervork.
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. Meoerenbouten VEIR dragimoment
kappal van voorrem,
Mearan wvan droimomentarm  van
achterrem.
. Maoerenbouten wvan stuurhondgreep.
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10, Moerenbauten
qing.

1. Versnellingsbak monteerbouten wvan

snelheidsmeter,

Voor- en ochterwielspoken,

van  moftor-ophon-

Bl) HET PARKEREN :

Tekg. 1

1. Siuit de brondstofkraan.

2. Meem de sleutel weg van het scha-
lkelbard.

3. Sluit het stuurslot (Zie tekening 1},

OPGELET -

e Verwarm de motor oaon kleine snel
heid gedurende ongeveer twee minu-
ten vooraleer te rijden.

Als de motor koud is circuleert de
smeerolie niet goed en werki de
carburator niet behoorlijk,

o Loal de motor niet u:rr}.nndig door-
slaan. Het is schodeliik wvoor de

motar hem oon een overmatige snel-
heid zonder belosting te loten lopen,




o Zet het motorrijwiel zachties oon en verander de gangwissel volgens de snelheid.
Owvermotig hoge snefheid met lichte belosting s schoadelitk voor de motor.

» Schakel zochties over door op de versnellingshefthoom licht met uw teen te drukken
of te frekken. Schokel steeds zocht over en nooil mel geweld of ruwheid,
Ruwe overschakeling heeft als gewolg snclle slijtoge van het deksel van de
versnellingshefbhoem ene

o Voer uw moforrijwiel nmiet zonder luchifilier, want nldus zouden wuil an slof in >
motor worden opgeslorpt en dit veroorzaakt snelle slijtage.

REINIGEN EN WASSEN VAN HET MOTORRIJWIEL,

¢ Plaskic an geschilderde delen.
Reinig de {}!'_u!.h:. &0 ge;childerde opperviokken mel een zachle zeep en woter, en
spoel degelik af.

s Motor delen.
Gebruik zeep en water of in ce hondel te belomen reinigingsmiddelen voor het
reinigen von motordelen

¢ Opgelet :
Reinig de zodel: niet met oplosmiddelen of benzine.
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IN GANG STELLEN VAN DE AANDRIJFDELEN.

Tekg, 2 Tekg. 3
AAMNIETTEN :
|. Drool de helbaom von de Brondsioferoan « Open o (Tekg 2
2 Sprosl de motér (Tekg, 2
% Drooi deo schokelslesiel op « Vs | oo
kl W oen frap siesig op Gangelpogog

.1- %Jn:;rn c:ﬁ_alrhc:l?r:-ilr;?ﬂ::ranfr::m:n;ﬁ:ﬂ ng:l:le-p r.lﬁg-'_--ill vorworm  de moor agn middelmatige spethead Hjdens

hat sprosien
OPGELET :
Als de molor réeds worm is; of in een swarm klimool, kon. het aonzetien ronder sproendyg gebeuren

e frede)l. Valg don slechis iradsn 1, 4 en 4 . : ) = . =

&1 B : De' bropdstofkroon op de o« RES » srand geploalsl, leal hel  gebroik 1os von de baneipe- E:L‘-r-ls.
Mladal de = RES# tlond pebruikt is, most de brondstoftonk rodro mageli|k apniouw worden pevuid,
Hel molarrijedsl  heell gen workingsrodius von  ongevear A km. faan @0 kmivur] nbegrepen hel
gebruik wan do reserpi-benpng
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OVERSCHAKELEN.

. Trek de kﬂpEelhefb:}nm in en verander
de uv&rschu eling met pedoal op of
neer te bewegen. (Tekening 4).

2. Een stopper-type-overschokelingssysteem
laal toe -dal overschokelen kon gebeuren
zoals in tekening 5 caongeduid. De wer-
kingshoek tussen eerste en neuviracl en
tussen neutraal en tweede is de helH
van die tussen de ondere koppelingen.

Overschokelen kon aldus snel worden
gedoan op dit metorrijwiel voor sport-
wedstrijden .of rennen waor neutraal
niel podig is

Tekg. 5

3. Een neutrole aanwijzingstomp op de
snelhedsmeler goal oon als de kop-

peling op neufrool staot (Tekening &)

10 20 30 40 50 &0 Km/7 h
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OP HELLINGEN RIJDEN.

1. Het motarrijwial kan de meeste heuvels in de hoogste versnelling oprijden, Indien
de helling zeer steil is, of indien U een medereiziger of een zware last draagt,
schakel over op tweede of op lage, volgens het geval.

2. Moor omloag schokelen wordt gedoon in de tegenovergestelde handelwijze don
voor omhoog schakelen,

3. Sluit de smoorklep en druk beurtelings de voor en oachterrem, om de snelheid te
varmindaren,

4. Bii het noor beneden rijden van steile hellingen, schokel over noor derde, tweede of
earste versnelling zoals nodig om het motarrijwiel te remmen, Sluit de smoorklep
om de motor als rem te gebruiken.

Gebruik voor- en ochterremmen tegelijk.
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STOPPEN. WERKING VAN DE VOORMAAMSTE
ONDERDELEN.
1. Druk de wvoor- en achterremmen
tegelijkertijd in. Schakelaar o e ® & 8
Indien de achterrem alleen word) Keplamp -« & % « & = . 17
gebruikt om snel te stoppen kan dit el L
sippen of glijden vercorzaken. Richtingoanwijzers . . L 18
i Stoplicht c A iE m E oW 19
2. Schakel over op neutraal als het :
motarrijwiel stilstaat. Achterlicht . . - - . . -+ 1%

Vergewis U ervan met de neufrale
aanwijzingslamp op de snelheids-
meter woo’ te nemen.
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- SCHAKELAAR

Tekg, 7

Sloutel stand Werking Sleuial

Kon worden

3 Liit Alle wlectrische Katens gesleten)
W GRNG MEn

i H|||'.‘I=_n bij dog en mofer oonzeiten {hearnsrgrnool Kon niel worden
droaizsignaten en sioplicht aanl. W [ 0T A

i Rijden hij nocht =n motor aenzellen jalla vethgheids- Ko el worden
apporolen zools lichien, hoornsignoal enz. aangozef) wegganoman
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KOPLAMP, |

Tekg, B Tekg. ¥

. Als de ontstekingssleutel in de stand || wordl gedrooid, goot de kaplomp non
schokeloor noor rechis goduwd — Grote sireal (&Y. 15 W.} [Tekg, &,
| stchobkelogr noar finks geduwd — Wloine strool {& W, 15

Gebruik de kleine stroal om in de siad te rijden, of ap slechie banen en om andere
voertuigen tegemoel te komen.

2. De stroal van de koplomp moet gericht zijn om een ruimlie van 50 mejers vodr
het motarrjwiel te verlichten,

3. Regel de koplompstran! door de schroef of te stellen. [Tekg. 91
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DRAAISIGMALEM.
| 1 Als de schakelsleutel op stand «1» of «ll» staot, kunnen de signalen gebruikt
worden. f
| Draalsignaalknap op « B v = wijst rechisdrogien aon. i

| Droaisignoolknep op » Ls = wijs! linksdradien oon.
|

2. De normale glogilamp voor flikkerlicht is van &Y, BW. b

Tekg. 10 [

. B Als men een goelomp mot oen ander (Waoll] vormogon gebruiki, zol het Hikkerlichl niel
bahoorlijk warken,
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STOPLICHT.

J 1. Het stoplicht werkt als de schakelsieutel in
stand | of 1l is.

2. Regel de stoplichtschokeloar zo dat  het
stoplicht congoot als rempedool noar bene-
den gedrukt deoor woor de achterrem
begint in te schokelen.

3. Om de stoplichtschokeloor te regelen, moak
de moer «t» los en regel mat moer # b
Tekg. 11}

— Aly moer rech’s is congedrosid. dan goa) stoplicht
vroegor aan.

— Aly moer links iy congedrooid, don gaoel stoplichi
laler oon.

4. De normale {standoord) gloeillamp voor een
stoplicht is van &V. 10W.

Tekg. 1
1 ACHTERLICHT.

|. Het achterlicht goot can als de ontstekingssleutel in stand 1l 1=

7. De standoord gloeilamp voor sen achterlicht is van 6V, 3 W,
Een gloeilomp bevat zowel stoplicht als achlerlicht gloeidraden.
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