H_ONDA / RIW. GED. / TECHN. GEG. / 1

C 310 «S».

Naar gegevens verstrekt door HONDA MOTOR N.V. - Rotterdam,

IDENTIFICATIE

Motornummer is ingeslagen
links - onder ap het oliccarter.

Framesnummer is ingeslagen
links op het frame boven de motor.

RAl/ TNO-keuringsnummer
B 3023 - bewindt zich op het halﬁbofd.

BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN

Links op het stuur
gecombineerd koppelings/3-versnellingshandle - koppelingshandle
kan worden wvergrendeld.
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Rechts op het stuur
gecombilneerd gas/voorremhandle/dimschakelaar,
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in de koplamp :
inwendig verlichte snelheidsmetcrﬁkilometerteLler met®, schaalbersik
van 70 km.

contactsloffliohtschakelaar - 0 = stilstand, sleutel kan worden
uitgenomen - 1 = riden en gebruik pverdag, slentel kan niet wordan:
uitgenomen - 43 = riden in het denkeT, sleutel kan niet wordsn

pitgenomen.

MATEN EN GEWICHTEN

wielbasis _ P 1130 mm grondspeling 165 mm
totale lengte 1860 mm draaicirkel 1800 mm
cotale breedté 460 mm gewicht =~ leeg 71 kg
totale hoogte 1000 mm bandan 29 x .25
bandenspanning veorband 1.8 at. - achterband 2.0 at.

BENZINE EN OLIE

Inhoud benzinetank

4,5 liter, waarvan a.b ll.er reservo — J-wegskranm, vlieugel nadr
1inks 1s reserve - naar onder is open - naar rechts is geslotern.

cctaszngetal; boven B0,

benzineverbruik (ender ideale omstandigheden) 1,1 liter/100 km.

Inhoud oliecarter
0.8 liger Multigrade 10 w/30

VERMOGENSGEG EVENS

Motor type |

maximaal vermogem 1.4 pk bi 3800 t/min., - maximumkoppel 0.29 mkg
bij 3400 £/ min.

Matar type It

maximaal vermogerl 1.8 pk bij 3000 t/min. - maaimumkoppet 0.29 mkg

bi 4000 t/min.

Motor type i

Maxdimaal wvermogen 2,2 pk bij 6000 t/min. - max imumkoppel 0.3 mkeg
bi 4000 t/min.

Maximum snelheid

type I 40 km/u - type 1lL 60 kmu

Stijgvermogen
type T 15% - type [T11 18%.

Kortste remweg
2 meter bij sen spelheid wvan 4o km/u.,

VERDERE GEGEVENS VAN HET RIjWIELGEDEELTE

Frame

geperst uit één plaat - 7.g- ruggegraatirame.
Voorvark

met zweefarmen.

viucht naar beide kunten e,
nelling 65
afstand 75 mnl.
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Balhoofdlagers

2 x 21 3/16" kogels

Yaorwiel

naaflagers: links en rechts 1 éénrijig proefkogellager G202 {15x
33%11 mm).

oliekeerringen: links en rcehts 22x34x7 mm.

Achterwial

naaflagers: links en rechts ! dénrilig proctkogellager £307 {12
17x12 mm) - bevendisn in cchokbreker/kettingtandwiel 1 éénriig
egroefkogellager 6003 Z {17x35x10 mim ) .

oliekeerringen: Links 2Z2Zx35x7 mm - roechts 18x37x7 mm.

Kettingtandwielen
versnellingsbak 14 of 13 — achterwiel 33 T.

Achterketting
1/2" x 3/16" - 98 schakels,

Remmen
trommelremmen met remsegmenten.

vrije slag voerremhandle 10-20 mm,
vria slag tussen remhocfboom van achterrem ©en aanslag 10-15 mu.

Achtervering

plunjervering.

Gloeilampen Osram - Neglin Splendor
duplolamp 6 V 13/15 W - 7915 14 112 - 87
ackhterlicht 6 Vv 2 W ~ =' 738335 + (1721 KRET
tellarklok 6 V 1.2 W - 3799 11702 §602
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