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"V o oRD

De PC 50 is een lichtgewicht bromflets, eenvoudig in uitvoering en gemakkelijk

te onderhouden.

De bediening is simpel en een ieder kan veilig op deze bromfiets. rijden.

Hei deel van dit instructie boekje is om U in staat te stellen Uw PC 50 in de
beste conditie te houden en ook om eenvoudige werkzoamheden zell te verrichten.

Uw Honda dealer zol U terzijde stoan met ‘de service en het onderhoud von

Uw PC50.

Wi danken LU voor Uw vertrouwen in Honda, de grootste motorrijwielfabrikant

van de wereald.

Wij wensen U veel gencegen met Uw Handa PC50.

VOORNAAMSTE
KENMERKEN

DE DIRECTIE VAN

HONDA MOTOR CO., LTD.
5-5 YAESU, CHUO-KU, TOKYO
JAPAM

De bromfiets is uitgerust mel een 4-1
welke zeer gemokkelijk is te onderhouden.

Door het ontbreken von versnellingen en kop-
peling (volautomatisch! is het berijden van deze
bromfiets zeer gemaokkelijk.

Het ontkoppelingshondeltje aon het carterdeksel
wordt gebruikt om de overbrenging van de motor
naar het achierwiel te kunnen uitschakelen zodat
de bromfiets als gewone fiets kan worden
gebruikt.

De in het midden geplaatste mator verzekerd
goede hondelboarheid en een gosde wegligging.

De prima vering wordt aan de voorzijde verzorgd
door schommelarmen, terwijl de achtervering
wordt verzorgd door een schornierende vork met
veerelementen.
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TECHNISCHE GEGEVENS e

® MOTOR
Type Luchtgekcelde 1 cilinder 4 takt motor
met bovenliggende nokkenas.
Stand v. d. cilinder Liggend, 10° noor boven hellend
Boring en- slag 42X 35,6 mm
Compressieverhouding 9.0 |
Cilinderinhoud 49 cc.
Type corburateur Kethin C 5A
Inhoud oliecarter 1.0 liter
Smering Spatsmering
Overbrengingsverhouding
van krukas naar le vertraging 2,833
Overbrengingsverhouding
van le noar 2e vertroging 3.214
Overbrengingsverhouding
van motor noar ochterwiel 2,067
Koppeling Centrifugaal met drie schoenen
in oliebad.
& Waries
Max. snelheid 45 km. per wur Ivoor Belgiél
40 km. per wur Ilvoor MNed.)
Max. drogimoment 0,29 kg, per m. 3500 YPM
Max. vermogen 175 PK bij 5750 o.p.m.
Benzineverbruik | liter op 90 km. bij een snelheid wvan
25 km. per uur.
Max. klimvermogen 57 =9%
Min. droaicirkel 1,30 m.
Max. remvermogen 5m. bij 25 km. per wur.
@ FRAME
Voorvering Schommelarm.
Achtervering Scharnierende achtervork
Remmen Trommelrem
Inhcud van de iank 3 liter
Balhoofdhoek 65°
Voorloop &0 mm.
Bandenmaat en spanning voor 2.00x197/1.3 Atm.

Bandenmaoat en sponning ochter 2.25X197/1.9 Atm;



@ AFMETINGEN

Totale lengie 1755 mm.

Wielbasis 1125 mm.

Totale breedte 600 mm.

Totale hoogte 1015 mm.

Grondspeling 150 mm.

Stuuruitslag 65° noar beide zijden.
Leeggewicht 48 kg.

@ ELECTRISCHE INSTALLATIE

Ontsteking Vliegwielmagneet

Bougie NGK C-6HB

Koplamp 6V-5/1.8 W (voor Belgié

Achterlicht 4V=1.8-2 W (voor Ned.)
BEDIENINGSORGANEN
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@® KILOMETERTELLER/SNELHEIDSMETER
EN LICHTSCHAKELAAR

| : .
De kilometertelle®/ snelheidsmeter is in
het koplomphuis gemonteerd.

Da lichtschakelagar mel dea 2 standen
“"OFF " en "ON " bevindt zich can de
achterkant van het koplamphuis.

1) Snelheidsmeter
21 Kilometerteller
3 Lichtschakeloar
@ " OFF' stand
5 "ON" stand

@ PLAATS VAN FRAME
EN MOTORNUMMER

Hetl framenummer is ingeslogen oaon
de linkerzijde juist boven de motor, in
het midden van de bromfiets.

Het motornummer is ingeslogen op het
linker carter. direct onder de trapas.

[Bij het bestellen ven onderdelen volledig
motor- en framenummer opgeven),

(1) Plaats v. h. framenummer
2 Plaats v. h. motornummer




@® CHOKE-HANDEL

Het choke-handel bevindt zich aan de
linkerkant van de carburateur.

De choke staal in de choke positie als
het handel omhoog stoat.

De choke wordt gebruikt om de motor
te starten als deze koud is Iniet gebruiken
als de motor warm isl.

Choke-handel

2 Kleplichterhandel

@ KLEPLICHTER

De kieplichter bevindt zich aaon de
binnenzijde van hat stuur, noas! het linker

handvat en kan me! de duim worden
vediend. De kleplichter wordl gebruikt
om het starten wvan de motor te

vergemokkelijken, door de compressie op
te heffen, en om de motor te stoppen

@ CLAXON OF BEL (Cloxon niet voor
Nederland Moch Belgig)

De claxondrukknop bevindt zich con
de binnenziide van het stuur, noast hel
rechter stuurhandvat en kon met de guim
worden bediend zonder het gashandel
los te laten De claxon werkt alleen als
de motor logp!l. aongezien de stroom
door het vlicgwieldynamo wordt opgewekt.

1) Cloxendrukknop
(2) Benzinekroon

@ BENZINEKRAAN

De benzinekraon bevindt zich link-
sonderaon de tonk., Als de kroonhevel
horizontaal staat., s de (Cevoer van de
benzine naar de carburateur gesloten.
Ale de kroanhevel wvertikaal stoat, sioal
de kraan open. Mook er een gewoonie
van steeds de benzinckroon te sluiten,

sodra de bromfiets wordt gestold.
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(1) Ontkoppelingshandel

@ PEDALEN

De pedalen worden
fietsend de mator
fletsend de motor
bromfiets -zwaar
helling op moet.

gebruikt om
te starten en ook
te helpen als de

beladen-een steile

@ BENZINETANK

De benzinetankdop bevindt zich aan
de linkerkant onder het zadel.

De tonk heeft een copociteit van
3 liter hetgeen voldoende is om ongeveer
270km. met een snelheid van 25km. per
uur te rijden.

® ONTKOPPELINGSHANDEL

de
het
vitschakelen of
bevindt zich can de
de mMolor

Dit handeltje wordt gebruikt om
overbrenging van de de motor noar
achterwiel te kunnen
inschakelen. Het
rechterzijde wan
de tropuas.

Als de als fiets wordl
gebruikt. moet het handel noar achteren

even boven

bramfiets

gericht staan en is dan uitgeschokeld.
MNormoal stoat het hondel recht naar
beneden en de overbrenging is dan

ingeschokeld.

1) Benzinevuldop
2) Benzinetank



@ STUURSLOT

Het stuurzlot bevindt zich oon de
voorvork.

Om de vork te blokkeren, de sleutel
in het slot steken, het stuur ongeveer
45° noar links drogien tot de grendel
vlak tegen de vatting cansluit en daoarna
de sleutel 180% dragien.

(1) Stuursiot
2 Sleutel

SMEEROLIE EN BRANDSTOF

@ MOTOROLIE

Gebruik uvitsluitend olie van goede kwaliteit en wvan een bekend merk.
{Overeenkomende mef DM, DG, M5, MM, van de APl-clossificatiel.

Yoor ons klimaat :
Super motorolie SAE 10 W/40
motarolie  SAE 20 W/20

Aanbevolen :
Olie met dopes voor het tegengoan van as- en koolvorming.

Voorbeeld :
Valvoline HP Racing oil 20 W
Shell Super motaroil 10 W /40

of olie me! dezelide eigenschoppen.

@ BRANDSTOF :
Gebruik altijd Super benzine.
Gebruik nimmer een mengsel van benzine en olie, zoals voor tweetak! motoran
wordt gebruikt.



RAADGEVINGEN VOOR HET RIJDEN

@ HET STARTEN VAN DE MOTOR

Start de moter op de hieronder
vermelde manier.

1. Droai de benzingkraan open.

2. Breng de verbinding motor/achterwiel
tot stand.
lontkoppelingshandel vertikoal).

3. Zet U op de bromfiets, druk de
kleplichter met de duim in en begin
te fietsen, Wanneer een snelheid
van ongeveer S5km. per uur is bereik!,
draai het gashandel een kwartslag
open en loat de kleplichter los.

4. Als de motor cansloat, stop dan met
fietsen en drogi het goshandel meer
open om de snelheid te verhogen.
Om een koude motor te starten, moet men de choke handel omhoog zetten en

de hierboven vermelde handelingen verrichten. MNadat de motor enigszins warm is
gedroaid, zet men de choke-handal weer in de normale stand (horizontaall,

@ HET RUDEN

Houdt beide voeten op de pedolen en de honden aan de handgrepen. Bij
ofdalen van een helling of als gestopt moet worden, gelijktijdig beide remmen
ivoor en achterl gebruiken. De bromfiets kon in een noodgeval, worden gestopt
door de kleplichter in te drukkan. ;

@ HET BERIJDEN VAN EEN STEILE HELLING

Wanneer een steile helling word! bereden is het wenselijk ‘de motor te helpen
door mee te fietsen.



GEREEDSCHAP

Het gereedschap is opgeborgen in
het midden onder het zadel.

Eenvoudige werkzaamheden en her-
stellingen kunnen met dit gereedschop
worden uitgevoerd.

Afstellen en repaoraties kunnen het
| best door de dealer worden vilgevoerd,

(1) Gereedschap

©)

Het gereedschop bestoot uit de onderstognde delen:

(1) Bougiesleutel /moersleuvtel, tevens schroevedracier handvat,
(2) Kruiskop/gewone schroevedraaier.

(3 Gereedschopstasje.










































