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KONTROLE EN AFSTELLING

Goed anderhoud 15 noodzakelifk om de bromfiats
100 %, in conditie te houden en iz sen waarborg
voor veilig rijden.

I. periodieke kontrolepunten

De punten welke periodiek moeten worden ge-

controleerd en de Hidstippen woaarop, zin in
onderstaand schema vermeld.
Te verrichten | 12 2 4 & 8 10
warkzaamheden moaarnd maanden | masncen | maonden | moonden  moonden
Pericde of of of of af af
Afstand in KM | 250 KM 1000 KM | 2000KM | 3000 KM | 4000 KM S000 KM
Stellén van de remmen . ., . . . ] o i o ]
Afstellen van de ontsteking . . . O I o o o o O
Afstellen van de klepspeling . . . o ! O ®] ) O a
Onderhoud van  het luchtfilter . o 3 ]
Doorsmeren: . . . o . o s . | o o Q
Notrekken van de veornaamsfe b i
houten en mosren . 0 O O G O G
Olie verversen . . . « « « + & O O O O o

Na het eerste joor kan worden wvelstaan met de controle van alle punten na & maanden of
3000 KM, vitgezonderd oclieverversen en doorsmeren, welke na 1 moand of 500 KM mosten

worden herhaald.



A. SMERING

1. VERVERSEN VAN DE MOTOROLIE

1. Draai de olievulstop met peilstok geheel
uit en verwijder de oftapplug onder het
carter, Geef de alie voldoende tijd om vol-
ledig weg te lopen |ofb. 1). De olie loopt
veel viugger weg, wanneer de motor warm
i5.

= g2 1 \
Lgtiiithaldl AY
Afb. 1 1. OLIEPEILSTOK 2. VULOPEMING

2. Mo het efvegen, denk om de pokkingring,
kan de oftapplug weer worden ingeschroetd
en om de lekken te voorkemen goed wor-
den vestgezet. Giet nievwe olie in hel car-
ter tot de juiste hoogte [(Afb, 2).
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2. BUVULLEN VAN DE MOTOROLIE.

De hoeveslheid olie em tob het juiste olie-
neil te komen, bedroagt 0.7 |. Beter is het
am voor het opnieuw vullen, eventueel bij-
vullen de bovenste merkstreep op de olie-
peilstek aan te houden. @
Laat, voor de juiste controle van het olie-
peil de peilsiok in de wvulopening zakken,
zonder dat deze wordt ingeschroefd. G e
| M
Afb. 3 1. OLIEPENSTOK 2. MAX. OLIENIVEAU
3. MIM. OLIENIVEAL 4. OLIE

BLITEM-

TEMPERATULR SAE-GROEP
Acnbevolen wordt een goede kwaliteit C °F [ S|
motorolie van een bekend merk. [Overeen- + 30
komende met MS, DM of DG van de API- e .
clossificatie) (Afb. 4] B = 3
420 & 20w
— i .n =|-| — —— 1
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Afb, 4



All, 2

L CRARME 2. L ZIIDE TRAPAS
R. Z1JDE TRAPAS 4. R, PEDAAL
RIMWIELEETTIMNG

1. KETTINGSPANMER
2. FREE-'WHEEL VAN ACHTERKETTINGWIEL,

7t
!

. SMEERPUNTEN, MET OLIE

Tropos

Pedalen

Ripwielketting

Kettingspannar

Free-wheel van achterkettingwiel [Afh. 5 en 6.

. SMEERPUNTEN, MET VET

Die punten die van smeernippels zijn voorzien
met de velspuit doorsmeren. Aanbevolen wordt
slap spuitvel van goede kwaliteit (NLGI n'2)
te gebruiken (Afb. ¥ en 8).

De hieronder gencemde delen behoeven niet
regelmatig gesmeerd te worden. Het is wvol
deoende deze delen schoon fte moken en fe
smeren, wanneer deze toch eens gedemon-
teerd zijn.

— Gathandel

— Onderste- en bovenste bolhootdlagering
— Middenstandaaord

— Voor- en ochiarwiellogears



B. MOTOR

1. AFSTELLEN VAN DE KLEPSPELING

1. Verwiider eerst het dynomodeksel en het
tuimelcardelseal,

7 Draoi hel viiegwiel totdat de «T» op het
vliegwiel precies tegenover het merkieken
op de rand von het carfer stact [Afb. 9L

3. Cnnh;::leer of de ruimelémrsmlschrmlzf Iw:]Ii s _ .
van het uviteinde van de kiepstesl. Indien
niet, dan wordt de klep door de tuimelaar- i L :,"ﬁﬁgﬂfg{* YOOR HET BOVENSTE DODE PUY
stelschroef cpen gedrukt en moet het viieg-
wiel 360 gedroaid worden, zodat dezeifde
merktekens weer tegenover elkoor stoon.

4. Ploots: de voelmaat ven 0.05 mm. tussen het
uiteinde wvan de klepsteel en de tuimeloor-
stelschroef. |5 bijstellen noodzakelijk, dan
kan de tuimelaarstelschroef worden versteld,
nadat de contramcer is losgedracic. Lat er
op dat bij hel weer vastzetten van de
contramoer, de afstelling niet verandert, De
kiepspeling von de inlact- en uitlootkiep
worden op dezelfde wiize bijgesteld (Afb. 10).

5, Cpenen en sluiten van de kleppen :

Inlaatkiep

opent 5% vddr hei B.D.P.

shuit 10 no het O. DL P,
Uitlaatklep

opent 100 v&ér hel O, D.P

sfult 5% na het B.D.P.

Afh 10 1. "i.'ﬂEL.'l'cAAT 0 05 mem 2 &:Mmmm
I TUIMELAARSTELSCHROEF 4, TUIMELAARDEKSEL
ATTENTIE :

1. De controle en het ofstellen zelf dienen
altijd bij koude motor te geschieden. De
\r_:ielmu moet van de juiste dikte, 0,05 mm
zijn.

2. Controleer de speling na het ofstellen nog-
maals om er zeker van te zijn dat bij het
vastzetten van de contromoer de tuimelaar-
:;:hroaf precies in dezelfde stand is blijven

acn.

2. AFSTELLEN VAN DE ONTSTEKING

a! Verwiider het dynomodeksel en draai het
viiegwiel totdat de «F» op het wliegwiel
precies tegenover het merkieken op de rond
van het carter stoaf. In deze stond moeten f

de mﬂ*{:“-‘!PUﬂ"E" juist beginnen e openen A, 11 1. MERKTEKEM VOOR HET ONTSTEKINGSTLIDSTIP
[Afk 11 7. VLIEGWIEL
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Afb. 12 1. ONTSTEK|INGS-TESTAFPARAAT

"  §
¥ -

ﬁﬂ‘l 13 1. ONTSTEKING VROEGER 2. COMTACTPUNTEMN
3 STELSCHROEF 4. OMTSTEKING LATER

5. STELGLEUF YOOR SCHROEVECRAAIER

& GROMDPLAAT :

@

Ak 14 1. GDED L INGEBRANDE PUMNT
3. PUKTEN MWIET ZUIVER VLAK
4. VEROMNTREINIGDE COMTACTPUNTEN

Een andere methode om het ontstekingstijd-
stip te contreleren s met behulp van het
onstekingstestopparaal, Verbindt &én drood
van het testapparcat met de zwarte droad
van ‘de motor en de ‘andere draoc oan de
maossa, b.v. oon een koelrib van de kop.
Draoi het viiegwiel tegen de wijzers van het
vurwerk, duvs links om. Indien het ontste-
kingstiidstip juist s ingesteld, zol de lamp
van het testapporoot oplichten zodra de
«F» op het viiegwiel precies tegenover het
merkteken op de rond van het carter staat
(AL T2

le bijstellen noodzakelijk, draai don door
het got in het viiegwiel de stalschroef iefs
los en wverdraai de grondploot wvan de
contactpunten doeor een schroevedroaier in
de stelgleuf te draacien (Afb. 130

b} De juiste openingsafstand van de contoct

punfen bedraogt 0.3 — 0.4 mm.

ATTENTIE :

1. Verontreinigde contactpunten geven een

slechte onisteking. Controleer de contoct-
punten daorom geregeld. Indien schoon-
moken noodzakelijk is, gebruik dan een
oliewetsteen om de punten op te knappen
en let er op dat de confactpunten inge-
sloten toestand zuiver viak tegen elkoar
aanliggen.

. Olie op de punten kan de ocorzook =zijn

van :

o) zwarlbranden met snellere slijtage.

b] verharding van de aanslag en slechie
ontsteking.

. Daor het wostzelten wvan de stelschroof

kan de stand wvan de contactpunt zich
wijzigen. Doarom is het nuttig na het bij-
stellen de openingsafstand nogmaals te
confroleren [Afb. 14).



3. CONTROLE VAN DE BOUGIE

De goede werking voan de motor kan fob op
zekere hoogte worden ofgeieid von hei beeld
dat het inwendige von de bougie te zien
geeft. Een door roetoonslcg of overmoftige
koclaanslag vervuilde bougie kan enmogelijk
een krachiige vonk geven, noodzokelifk voor
een volledige verbronding. Daarom moet de
bougie regelmatiy worden gereinigd  resp.
de electrodenafstand op gezette tiden worden
bijgesteld.

1. Met een bougiereiniger, zoals in garoges Al 15 1. BOUGIE
wordt gebruikt kon de bougie het grondigs:
worden “gereinigd. Indien niet beschikbaor
dan zal het verwijderen van de aanslag met
een naald en een droadborstel ook tot
een goed resultaat kunnen leiden.

2. Mo het schoonmoken van de bougie moeten
de electroden opnievw worden bijgeste!d
op 04 - 07 mm. Hierbii mag ailleen de
massa-electrode  iets verbogen worden.

De standoard bougie is een NGK type C-6HE.
(Afb. 15 en 16),

ATTENTIE :

1. De koolaonslag mag niet door afbranden
worden verwijderd, aangezien de bovgie
hierdoor onhruikbaar kan weorden.

2. Bij montage de bougie eerst zo ver moge-
lijk met de hand indraaien, daarna met de
bougiesleutel goed vastzeHen,

3. Bij langer gebruik van de bougie zullen de
electroden weghranden, woordoor de elec-
trodenafstand groter wordt en een zwok-
kere vonk zal ontstoon. Regelmolige con-
trole is dus noodzakelijk.



























