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INLEIDING

Ceze handleiding heeft betrekking op de 50 cc HONDA machines,
types C 100, C 102, C 110 %n C 1714

Het verschil tussen de modellen C 100 en C 102 ligt alleen in de
electrische installatie : de C 100 is uitgerust met een vliggwiel magneet,
terwijl .ce © 102 een electrische starter en een wisselstroom dvnamo heeft.

De mocellen € 110 en € 114 verschillen alleen docrdat bi| de eerste
de uitlaat omhoog gericht is terwijl hij bij het tweede model laagge-
plaatst s

De modellen C 100 en C 102 hebben drie versnellingen met auto-
matische centrifugaalkoppeling, terwijl de maodellen C110 en C 114 vier
versnellingen hebben met een handbediende koppeling.

Vele onderdelen van het kader [(frame), met uitzendering van dit
kader (ftrame) zelt, zijn bij de vier modellen gelijk en hieruit volgt dat
een groot deel van de beschrijvingen die in deze handle:ding gegeven wor.
den, op de vier modellen van toepassing is, uitgezonderd wanneer het
tegendeel vermeld wordt,



INHOUDSOPGAVE

Aandreaimomenten voor het vastzerten van de verschillende bou
ten,/moeren . . :

Achtervork, alle modellen

Achterwiel, uitnemen,alle madellen .

Achterwielvering, mod. C 100 én C 102

Achterwielvering, mod. € 110 en C 114

Benzimetank, afremen, alle modellen

Benzinekraan, mod. C 110 en C 114

Buddyseas, alle modellen . .

Carburator, mod. C 100 en C 'IDE

Carburator, mod. C110 en C 114 .

Carters, uit elkaar nemen, alle modellen

C-hndark::nzp, tuimelaarhuis en cilinder, afnamen mod C 150 en

C 10 :

Cilinderkop, tuam—etaarhuua en J:Jhnder nfnernEn mnd E HD en
C114 . . :

Distributietandwiel, ainemen, alle mn-duellen .

Distributietandwiel, monteren, alle modellen

Kilometertelleraandrijving, alle modellen

Kleppen, alle modellen

Kieppenslijpen, alle modellen

Koppeling, afnemen, alle modellen

Koppeling, demeonteren, mod. C 100 en C IDE

Koppeling, demonteren, mod, € 110°en C 114

Koppeling, montage, med. C 100 en C 102

Koppeling, mantage, med. C 110 en C114

Koppeling, afstellen, mod. C 100 en C 102

Koppeling, afstellen, mod. C 110 en C 114

Kogppeling, principe, mod. '€ 100 en C 102 .y iy -

Koppeling, afnemen van het carter, med. C 100 en C 102 .

Koppeling, afnemen van het carter, mod. C 110 en C 114 .

Krukaslagers, afnemen, alle modellen

Krukaslagers, montage, alle madellen

Krukaspen, uitnemen :

Krukasmontage, alle modellen .

Luchtfilter, alle modellen . |

Moter, uitnemen, mod. C 100 en C IDI-!

Motor, uitnemen, mod. Cl11I0 en TI14 . . | A

Maotor, demonteren, mod. C 100 en CI02 . . .

Motor, demonteren, mod, € 110 en € 114

Mckkenas, uitnemen, alle modellen

MNokkenas, monteren, alle modellen

Oliedichting, montage, alle modellen
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Oliedichting, afnemen, alle modellen

Cnsteking, model C 102 . .

DOntsteking, mod. €100, CTI10 enC 114
Ontstekingstijdstip, model C 102 :
Gntsrel—.m:g;‘rudmp; mod. C 100, C110 en E 114
Litlaatdernper, mod. C110 en €114

Stellen van de kleppen, alle modellen

Startpedaal (kickstarter), atnemen, alle mu-dellen
Startpedaal (kickstarter), montage, alle modellen
Startmotor, aandrijvingskroonwiel, model C 102
Stuurslat, alle modellen

Tandwielen, plaatsen, alle -rmdellen

Technische gegevens . :
Tuimelaars, kleppen, demonteren, alle mc:dnllen ;

Versnellingsbak, tandwielen, atnemen, mod. C 100 en C |DE

Versnellingsbak, tandwielen, atnemen, mod. C 110 en C 114
Voarwielvering, alle modellen .

Voorwiel uitnemen, alle modellen

Voorvark, mod. € 100 en C 102

Voorvork, mod. C 110 en C 114

Zuger, alle modellen

ELECTRISCHE INSTALLATIE

Batterij )i alle modellen :

Batterij, laden, mad. C 100, C H'f‘ en f: 114
Eedremngﬁknu-p van de hoorn | .
Condensator : S
Electrische starter, madel € 102
Electrische starter, koolborstels, montage
Hoorn

I{mppmhchlschatelaar

Rontakt- en lichtschakelaar

Koplamp : .
Richtingaanwijzer I:k.mpperllfhﬂ autormaat
Schakelaar van de vrijstand-verklikker |
Schema van de electrische installatie
Seleniumgelijkrichter

Service Tester (electrische testinstallatie), gebruiksaanwijzing

Zekeringen
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TECHNISCHE GEGEVENS

Motor :

Boring :
Slag :
Compressieverhouding :

Cilinderinhoud :
Maximum vermogen/koppel :

Ontstekingstijdstip :

Beschrijving
Baring

Bresdte klepzitting
Cilinderkoppakking-dikie
Diameter zuigerkep

Maximum diameter zuigerli-
chaam

Minimum speling tussen zui-
ger en cilinderwand
Vervangingszuigers
|zelfde toleranties als voor
ariginele zuigers)

Diameter zuigerpen

Diepte bovenste groef
tchroomveer)

Breedte van de groef

Speling

Conische zulgerveer

Diepte: van de olieschraap-
veergroef

Breedte

Opening zuigerveerslot

Speling van de zuigerpen in
de  zuiger

Diameter van het kleine drijf-

stangoog

' Retrelt medel C© 100 as C VO2
&% Petrelt model C 110 en-C 114,

eéencilinder, wviertact-, luchtgekoelde kop-
klepmotar

40 mm

39 mm

85/1 oo modellen C 100 en €182

2.5/1 op modellen C110 en C114

49 o

€100 en C 102 : 4.5 PK bi] %300 Ipm
246 ft/lb bij 8000 tpm

C110 en €114 : 5.0 PK bij 9.500 tpm
2,82 ft/lb bij 8000 tpm

C100, C110 en € 113 : vast op 35" wddr

GDP

tot 35" voor BDP

Yervanging of

C 102 : variabel van 5

Afmeting Reparatic
4000 — 4001 mm 40,1 mm
04002 — 40,03 mm 40,1 mm
1 mm 2 mm
0.5 — 0,6 mm
‘3% 63 — 35,68 mm
39 50 — 3555 mm

“35,08 — 40.00 mm
3995 — 4007 mm

0,01 — 0,03 mm
Diameter originele zuigers

L 025
- 0,50
=+ 0. 75 mm
1,00 mm
13.00 — 13,006 mm

|8 — 20 mm

| 480 — 1,493 mm

0,080 — 0,25 mm 0,1 mm-max:
zelfde afmetingen als de bovenste veer

T
mrm

| B — 2.0 mm
2480 — 2455 mm
G080 — 0.25 mm

0006 mm

01 mm max.
0,05 mm
12016 — 13043 mm



Beschrijving

Speling van de zuigerpen in
het drijistangcog

Axiale s=peling tussen drijf-
stanglager en krukwang

Diameter kruktap

Afmeting

0,016 — 0.049 mm

0,1 = 0,35 mm
21098 — 21,107 mm

Diarmeter krukastap links/rechts 16,997 — 17,008 mm

Uitlaatklep :
Totale lengte
Klepsteeldiameter
Dikte van de klepkop
Inlaatklep :
Totale lengte
Klepsteeldiameter
Dikte van de klepkop
Speling uitlaatklepsteel in ge-
leider
Speling inlaatkiepsteel in ge-
leider
Lengte buitenste klepveer

Lengte binnenste klepveer

Spanning van de buitenste
klepveer

Klepatootstang lengte :
inlaat
Uitlaat
Maximale radiale witwijking
Klep-stoter diameter
KOPPELING

Dikte van de bekleding

Lengte koppelingsveer

Contact punt en opening :
Klepspeling (in- en uitlaat) :
Bougie :

Afstand tussen elektroden :

* Bowrelt model C 100 en C102,
=¥ Berrefr model C110 en C 114,

606 — 608 mm
5,435 — 5445 mm
0.7 mm

6l ] — 61,3 mm
5,465 — 5475 mm
0.5 mm
0,06 — 0,08 mm
0,03 — 8,05 mm
"r27.0 mm
284 mm
153 — 69 kg
"BA45 — 925 kg
'27,8 mm

“26,9 mm
2,55 — 2,85 kg

‘4 1T — 475 kg
1874 mm

1705 mm

11,973 — 11,984 mm

"2, 17 — 2.8 mm
“13.5 mm

“23.2 mm
25,2 mm

Yervanging of
Reparatie

0,08 mm

0,06 mm
21.08 mm
16,95 mm

5,90 mm

3,43 mm

3,10 mm
3,10 mm

25.6 mm
27,8 mm
5,36 kg
Hoogte 23,5
8,00 kg
Hoogte 235 o
28,5 mm

26,0 mm
2.17 kg
Hoogte 225 m
38 kg
Hoogte 21,3 o

2,3 mm
29 mm
22,07 mm
24,0 mm

0,35 mm (0,30 - 0,40 mm)
005 a 0,10 mm bij kcude mator

type MNB K. CTHW, 10
0.6 mm

% 12,7 mm



Afstelling van de carburator : modellen € 100 en C 102

Hoofdsproeier n* BB - 95

Stationair sproeier n" 35

Gasschuit n-2

Gasschuifnaald 13302

Luchtstelschroe! | a4 1,25 slag UIT

modellen C 110 en C114

Hoofdsproeier n" 85 - 88

Stationair sproeier n" 35

Gasschuif n® 2 (Pw 6]

Gasschuitnaald 16302

Luchtstelschroel 1 & 1,25 stag LUT
Transmissieverhoudingen :

modellen C 110 en C114 modellen € 100 en C 102

I* versn. 33,90 op | 1" versn. 35,80 op 1

2° versn, 1964 op | 2" versn. 19,30 op 1

3¢ yversn. 1453 op | 3* wversn. 12,80 op |

4 wersn: 11,73 op |
Inhoud oliecarter (alle modellen) : minimum 0,6 liter, maximum 0,6 liter

inhoud benzinetank : 3.6 liter op mod. C 100 en C 102
7.2 liter op mod. C110 en C 114

Bandenspanning (alle meodellen): vodr 1.5 atm.
achter 2,0 atm.

met duo passagier | achter 2,3 atm,

Batterij: 6V, 11 Afu op med C 102
6V, 2 A/ op mod. C100, €110 en T 114,

Kenmerken van de lampen : alle & wvolt, vermagen zeals voligt |
Mod. C 100, €110, C114 Med. C 102

Koplamp 15/15 W 20/20 W
Achterlicht 5 W 5 W
Staplicht 5 W 5 W
Richtingaanwijzers g W 8 W
Vrijstand-verklikker 3 W (kleine bajonzt) 3 W (kleine bajonet)
Kilometerteller 1.5 W 1,5 W

Alleen op med. C110 en C 114 :
Richtingaanwijzers 3 W (kleine bajonet)
Eigengewicht : mod. CI100 65 kg

mod. € 102 10 kg

mod, € 110 66 kg

mod. €114 66 kg
Totale lengte : mod. C 100 en €102 181 cm

mod. Cl1Q en Clla 170 cm
Totale breedte : mod. C 100 en C 102 57 cm

mod. C110 en €114 57 em
Totale hoogte : mod. C 100 en C102 95 cm

med. €110 en C114 92 cm
Wielbasis : mod. C100 en C102 118 em

mod. C 110 en C114 115 cm
Vrije hoogte : mod. E llﬂ"D en C102 14 om

rmoed 10 en €114 15 cm



MOTOR

MOTOR UIT HET KADER (Frame) MEMEN (Modellen C 100 en C 102)

In de tekst zal telkens tussen haakjes de sleutelwijdte van de bespro-
ken bevestigingsbouten of moeren worden aangegeven.

Draai de aftapplug (17 mm) uit het carter en laat alle ohie er uit
lopen. Maak de kabel van de batteri] los. Neem het deksel van de lucht-
filter af (10 mm). Neem het beerschild af, vier (10 mm) schroeven,
daarna de achterste: montage plaatjes losmaken (14 mm). Meem daarna
het motorspatbord af dat met vier (10 mm) bouten aan cilinderkop en
carter vastgemaakt is.

Maak de gehele uitlaat los, twee (10 mm) moeren aan de cilinderkop
en twee | 10 mm) bouten waarmee de uitlaatdemper aan het kader (frame)
i5 bevestigd

Maak de elektrische kabel van de startmotor los (niet op C 100).

Maak de bougiekabel los door het waterdichte kapje te verwijderen
Maak de bruine draad van de gelijkrichter en de vier draden van de dynamo
los. (wit, geel, blauw en groen/wit). Deze draden zijn van snap-verbin-
dingen voorzien en de kabels zijn aan de onderbuis van het kader (frame|
bevestigd met een clip die zich vlak boven de gelijkrichter bevindt.

Demonteer de voetsteunen die aan het carter bevestigd zijn met vier
(14 mm} bouten met veerringen.

Maak het onderste deel van de kettingkast los [twee (10 mm)
schroeven]| en daarma ook het voorste aluminium gedeelte (vier kruiskop-
schroeven|

Meem de ketting af door de verbindingsschakel los te maken. Meem
het kleine plastic achterdeel van de kettingkast af.

Maak het rempedaal los en cok de veren van het staplichtcontact.
Plaats een draagbiok onder de motor en maak de bovenste en onderste
montagebouten los. De motor kan nu uit het kader (frame) gelicht worden.

DEMOMNTEREN VAN DE MOTOR

Maak het versnellingspedaal en staripedaal los (10 mm). Let op de
stand van elk pedaal alvorens ze van de as af te nemen (pedalen en assen
dragen merktekens).

Maak de twee klepinspectiecoppen los (17 mm) en de olietoevoer-
pijp naar de tuimelaar (10 mm).

Maak het kettingtandwiel los dat op de secundaire as is vastgemaakt
met twee (10 mm} schroeven en een borgplaat

Y MNeem de stator dekplaat af en maak de biauwe draad van de
condensator los. MNeem nu het carterdeksal waarachter zich de stator en
de startmotoraandrijving bevindt (die een geheel vormen). Dit deksel is
aan nel carter vastgemaakt door vier kruiskepschroeven, Indien het Uw
bedoeling is de plaat (waarop de onderbrekerhamer on de condensator
gemonteerd zijn) te verwijderen, dan is het raadzaam een merkicken zan
te brengen op stator en plaat, teneinde het afsteilen bij het monteren te
vergemakkelijken.

¥ rgtruetion - batretfonde model O 100
BT Irgtructies barretiende model C 102,




Maak de groen-wit gestreepte draad van de vrijstand verklikker-
sehakelaar los en verwijder de stator van het linkerdeel van het carfer (drie
kruiskopschroeven ) .

Houdt de rotor tegen met het speciale gereedschap en draai ce
centrale bevestigingsbout los, Neem daarna ook het ontstekingvervroegings-
mechanisme weg, Verwijder nu de rotor en het aandrijtlettingtandwiel van
de starter met de speciale trekker die bij het Spare Parts Dept. (Wissel-
stukken) te verkrijgen is. Verwijder de spie van de krukas. Maak de
startmotor los die aan het carter bevestigd is door drie (10 mm)  bouten
MNeem nu de ketting en het ketingtandwiel van de starter af. Een speciaal
rolles-type drijfkop is in het tandwiel ingebouwd

Vasthouden van de ralor soel kel specigle A feermem ain de Potor
gerecdschap om de bowut fe kunnen loxdriaaien mel de speciale brekker (€ 102,
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